'STET

SERVIZI TERRITORIALI
EST TRENTINO

Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A. Capitale sociale € 22.439.400,00 i.v.
Viale Venezia, 2/E Cod. Fisc. e Partita IVA 01812230223
38057 Pergine Valsugana (TN) Registro Imprese di Trento 01812230223
Telefono 0461 518000 Fax 0461 532300 Iscrizione R.E.A. TN n. 179393

e-mail: info@stetspa.it web: www.stetspa.it

PROGETTO

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI
COSTRUZIONE, SMANTELLAMENTO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMMITTENTE

STET S.p.A.
SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.p.A.
Viale Venezia 2/E - 38057 Pergine Valsugana

OGGETTO ELABORATO

Elenco prezzi unitari Allegato 4

Esecutivo

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

A4

REVISIONE | DATA DESCRIZIONE REDATTO APPROVATO
00 23/03/2020 Prima emissione T. Sartori T. Sartori

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE' UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE.
OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI | DIRITTI DERIVATI DA BREVETTI O MODELLI.



mailto:info@stetspa.it
http://www.stetspa.it/

ELENCO PREZZI UNITARI Udm Prezzo
um

CAPITOLO 1 - CANALIZZAZIONI
CANALIZZAZIONE TIPO A IN STRADA STERRATA O

EP11010 CAMPAGNA m| € 30,81
CANALIZZAZIONE TIPO A IN STRADA PAVIMENTATA

EP11020 CON QUALSIAISI MATERIALE m| € 4342
CANALIZZAZIONE TIPO A SU MARCIAPIEDE DI

EP11030 LARGHEZZA INFERIORE A 3 m m| € 6583

EP12070 SUPPLEMENTO PER TUBO IN PIU' OLTRE AL PRIMO m| € 14,01
SUPPLEMENTO PER RINTERRO CON CLS O CONGL.

EP12080 FLUIDO m| € 21,01
SUPPLEMENTO PER FORNITURA E POSA PUNTAZZA

EP12892 . n| € 21,98
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO

EP12100 ZINCATO O CANALETTE m| € 63,03

EP12130 RECUPERO E POSA DI CHIUSINO DI TIPO CARRABILE n| € 168,07
MESSA IN OPERA DI CASSETTA STRADALE DI

EP12140 SEZIONAMENTO O DERIVAZIONE n| € 154,07
CAPITOLO 2 - SOSTEGNI
FORMAZIONE DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

EP20110 PER SOSTEGNI m3| € 336,15
ABBATTIMENTO DI PALO PER LINEA ELETTRICA

EP20150 MT/BT n| € 173,68
CAPITOLO 3 - CONDUTTORI
POSA TERNA DI LINEA MT IN CAVO AEREO DI

EP31010 QUALSIASI TIPO m| € 8,40
POSA TERNA DI LINEA MT IN CONDUTTORE NUDO

EP31020 FINO 50 CU E FINO 70 AL m| € 5,88
POSA TERNA DI LINEA MT IN CONDUTTORE NUDO

EP31030 OLTRE 50 CU E OLTRE 70 AL m| € 8,12

EP31050 POSA TERNA DI LINEA MT IN CAVO INTERRATO m| € 7,00

EP31070 POSA LINEA BT IN CAVO AEREO m| € 5,60
POSA LINEA BT IN CAVO INTERRATO FINO ALLA

EP31080 SEZIONE 50 MM2 m| € 2,10
POSA LINEA BT IN CAVO INTERRATO OLTRE ALLA

EP31090 SEZIONE 50 MM2 m| € 3,50
COSTRUZIONE PRESA FINO AD UNA LUNGHEZZA DI

EP31100 50 M E FINO A SEZIONE 25 MM2 n| € 154,07

EP31140 RECUPERO TERNA MT IN CONDUTTORI NUDI m| € 2,24
RECUPERO TERNA MT IN CAVO, COMPRESO

EP31160 ACCESSORI m| € 3,08
RECUPERO LINEA BT IN CAVO, COMPRESO

EP31170 ACCESSORI m| € 2,24
ESECUZIONE GIUNZIONE INTERRATA CAVO MT

EP32180 UNIPOLARE DI QUALSIASI TIPO E SEZIONE n| € 231,10
ESECUZIONE TERMINALE IN CABINA DI CAVO MT

EP32190 UNIPOLARE DI QUALSIASI TIPO E SEZIONE n| € 168,07
ESECUZIONE DI GIUNZIONE, FINO A TETRAPOLARE

EP32210 SU CAVO BT INTERRATO n| € 70,03

EP33340 SOSTITUZIONE (O POSA) MORSETTIERA O n| € 2521
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SEZIONATORE IN SCATOLA DI DERIVAZIONE

CAPITOLO 4 - CABINE SECONDARIE

EP41070 POSA O SOSTITUZIONE DI QUADRO BT nl € 25211

EP41090 POSA MISURA INDIRETTA MT CON TA/TV nl € 210,09
POSA O RECUPERO DI TRASFORMATORE MT/BT O

EP41100 BT/BT nl € 196,09
COSTRUZ., RIFAC. O AMPL.IMPIANTO DI TERRA

EP41140 ESTERNO CABINA, CONCOMITANTE POSA TUBI m| € 2,10
CAPITOLO 5 - VARIE
MANTO D'USURA SENZA FRESATURA, SPESS. 3 CM -

EP51010 SUPERFICIE FINO A 50 MQ m2| € 19,47
MANTO D'USURA SENZA FRESATURA, SPESS. 3 CM -

EP51020 SUPERFICIE > 50 MQ E FINO A 100 MQ m2| € 15,83
MANTO D'USURA PREVIA FRESATURA, SPESS. 3CM

EP51050 - SUPERFICIE FINO A 50 MQ m2 29,27
MANTO D'USURA PREVIAFRESATURA, SPESS. 3 CM -

EP51060 SUPERFICIE > 50 MQ E FINO A 100 MQ m2| € 24,37

EP52130 ESECUZIONE BUCHE PER GIUNZIONI MT E/O BT m2| € 168,07

EP52160 SCAVI PARTICOLARI m3| € 35,02
POZZETTO FINO ALLE DIMENSIONI INTERNE

EP53010 0,60X0,60X1,00 n|l € 205,89
POZZETTO DI DIMENSIONI INTERNE MAGGIORI DI

EP53020 0,60X0,60X1,00 FINO A 0,90x0,90X1,00 nl € 336,15
COMP. FORFETT. ALLESTIMENTO CANTIERE

EP56020 RELATIVO A SCAVI E RINTERRI n| € 51,71
OPERAI ADDETTI ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI

EP56040 ELETTRICI - OPERAIO 5° LIVELLO h| € 33,44
OPERAI ADDETTI ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI

EP56050 ELETTRICI - OPERAIO 4° LIVELLO h| € 31,24
OPERAI ADDETTI ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI

EP56060 ELETTRICI - OPERAIO 3° LIVELLO hi € 29,87

EP56070 PULIZIA POZZETTI E CAMERETTE INTERRATE cad.| € 66,92
CAPITOLO 6 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

EP60020 PUBBLICA DIM. 70x110x80 ni € 231,90
POSA DI PALO CON ARMATURA STRADALE h FINO A

EP60030 6 m nl€ 112,78
POSA DI PALO CON ARMATURA STRADALE h FINO A

EP60040 9m n|l € 134,38
POSA DI PALO CON ARMATURA STRADALE h FINO A

EP60050 12 m e oltre n|€ 147,58
SOVRAPPREZZO PER POSA DI PALO CON

EP60060 ARMATURA STRADALE PER OGNI BRACCIO IN PIU' ni € 34,25
POSA DI BRACCIO CON ARMATURA STRADALE PER

EP60080 BRACCIOFINOA15m n|€ 77,64
SOVRAPPREZZO PER POSA DI BRACCIO CON

EP60090 ARMATURA STRADALE PER OGNI BRACCIO IN PIU' n|€ 34,25

EP60100 POSA DI CORPO ILLUMINANTE ni € 23,07
DEMOLIZIONE E RECUPERO DI IMPIANTO IP

EP60110 ESISTENTE PER PALO A SEMPLICE SBRACCIO n|€ 61,43
DEMOLIZIONE E RECUPERO DI IMPIANTO IP

EP60120 ESISTENTE PER PALO A PIU' BRACCI ni € 65,83
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DEMOLIZIONE E RECUPERO DI IMPIANTO IP
EP60130 ESISTENTE PER SOSTEGNO CON BRACCIO A MURO n| € 40,60
EP60170 VERNICIATURA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA m?| € 31,97

CAPITOLO 7 - COSTI DELLA SICUREZZA
EP70010 DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO

REALIZZATA MEDIANTE TRANSENNE MODULARI.

NOLEGGIO. n/mese | € 1,68
EP70020 DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO

REALIZZATA MEDIANTE TRANSENNE MODULARI.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO. n| € 2,41
EP70030 DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO

PERICOLOSE. NOLEGGIO. n/mese | € 2,98
EP70040 DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO

PERICOLOSE. MONTAGGIO E SMONTAGGIO n| € 0,64
EP70050 CONI IN GOMMA n| € 0,59
EP70055 PIAZZAMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI OGNI

CONO n| € 1,54
EP70060 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONI O BARRIERE

O DI SEGNALI. NOLEGGIO. n/mese | € 1,54
EP70070 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONI O BARRIERE

O DI SEGNALI. ESERCIZIO. giorno | € 2,89
EP70080 SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI. CARTELLO

DI FORMA TRIANGOLARE n/mese | € 1,58
EP70090 SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI. CARTELLO

DI FORMA CIRCOLARE n/mese | € 2,18
EP70100 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE n/mese | € 9,11
EP70110 COPPIA DI SEMAFORI A TRE LUCI E CENTRALINA DI

REGOLAZIONE TRAFFICO. NOLEGGIO nimese| € 52,17
EP70120 COPPIA DI SEMAFORI A TRE LUCI E CENTRALINA DI

REGOLAZIONE TRAFFICO. POSA E RIMOZIONE n| € 9167
EP70130 COPPIA DI SEMAFORI A TRE LUCI E CENTRALINA DI

REGOLAZIONE TRAFFICO. COSTO ESERCIZIO giorno| € 23,68




AVVERTENZE GENERALI

Nel presente documento il prezzo unitario convenzionale
per ogni voce elencata ha il significato di

compenso dellintera attivita descritta; nel senso del tutto
compreso per consegnare al Committente

le opere realizzate o i lavori eseguiti finiti a regola d’arte
nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni

imposti nelle autorizzazioni alla esecuzione dei lavori per
una immediata messa in esercizio degli

elettrodotti e degli impianti realizzati. Le quantita posate e
pagate sono quelle effettivamente poste

in opera, se commissionate in base agli elaborati di
progetto o alle indicazioni del Committente. La
lunghezza delle linee in cavo interrato sara quella che
effettivamente entrera in esercizio.

Per le linee aeree MT e BT, in mancanza della lunghezza
effettiva, la stessa verra calcolata

applicando alla lunghezza, misurata in pianta tra le
campate, i coefficienti riportati nella Tabella 2. |

prezzi compensano ogni e qualsiasi onere di Contratto e
in particolare: la prestazione di tutto il

personale occorrente, di qualunque qualifica, compreso
ogni onere ad esso afferente a qualsiasi

titolo, ed in particolare trasferte, diarie, viaggi, ore
straordinarie, notturne, festive, ecc.;

la fornitura dei materiali dettagliati nell’apposito elenco alle
condizioni indicate nello stesso; il

Committente si riserva comunque la possibilita di variare,
nella fase preventiva alla gara d’appalto,

I'elenco dei suddetti materiali;

il ritiro e il trasporto, compreso scarico, dei materiali
comunque messi a disposizione dal

Committente;

lo scarico da autoveicolo del fornitore nel caso di fornitura
di materiali ricevuti direttamente

dall'lmpresa presso i propri magazzini o presso i propri
cantieri, nel caso di riconsegna € compreso

il carico su autoveicolo del destinatario;

la consegna dei materiali resi o recuperati nei luoghi
indicati dal Committente;

la fornitura, la prestazione e ripiegamento di tutti i
macchinari e mezzi d’'opera occorrenti;

I'onere del trasporto e dello smaltimento (con
conferimento, secondo le Leggi e Normative vigenti, a
soggetti autorizzati alle attivita di recupero o alle
discariche autorizzate) dei materiali di risulta o
recuperati e dei rifiuti anche quando non espressamente
indicato, ivi compreso il carico e lo scarico

del materiale stesso; le pubbliche discariche devono
essere autorizzate secondo le leggi vigenti in

materia;

il temporaneo spostamento o accantonamento di qualsiasi
materiale proveniente dallo scavo

da riutilizzare;

I'onere relativo allo smaltimento dei sostegni c.a.c. fuori
uso e al conferimento dei materiali di

risulta indicati dal Committente, a soggetti autorizzati alle
attivita di recupero o di smaltimento;
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la presa in consegna e riconsegna giornaliera degli
impianti MT e/o BT in sicurezza,

modeste opere edili complementari alle attivita di
costruzione, manutenzione e demolizione delle

linee e degli impianti MT e BT, compresa la fornitura dei
materiali necessari;

tutto quanto necessario alla tutela della salute dei
lavoratori secondo la legislazione vigente e gl
apprestamenti necessari per ottemperare a quanto
previsto, con le eventuali integrazioni da parte
delllmpresa, nei Piani di Sicurezza previsti per ogni
cantiere.

Le tipologie di attivitd non previste nel presente Elenco
Prezzi di cui si rendesse necessaria

I'esecuzione saranno compensate in base ai criteri
specificati nei vari documenti contrattuali

Si intende comunque compreso nelle singole voci ogni
onere per rendere |'opera descritta compiuta

a perfetta regola d'arte, atta allo scopo e integrata con
eventuali parti adiacenti preesistenti, in

particolare si intendono comunque compresi: ponteggi,
sbadacchiature, eventuali strutture di

sostegno di parti adiacenti, qualsiasi opera provvisionale e
ogni altro onere e magistero. Nei casi di

demolizioni e/o rimozioni di parti preesistenti per le quali
non é previsto il recupero e la restituzione

al Committente, si intende comunque compreso ogni
onere per lo sgombero dei materiali di risulta, il
trasporto a discarica autorizzata e/o lo smaltimento a
norma di Legge. Per quanto riguarda la

normativa tecnica per I'esecuzione dei lavori e/o la
fornitura di materiali di natura elettrica, citate nel
presente documento, si intende quella di STET SpA.

CAPITOLO 1
CANALIZZAZIONI

Requisiti tecnici e quantitativi:

Il iempimento degli scavi per canalizzazioni cavi € da
effettuare in conformita con quanto riportato negli elaborati
progettuali che prevedono di norma i ripristini con materiali
di risulta dello stesso scavo fatta salva diversa
disposizione del Committente a seguito prescrizione dei
proprietari delle strade.

Le voci di costruzione di canalizzazione compensano in
via esemplificativa:

- gli sbhancamenti necessari di qualsiasi tipo;

- i sondaggi comungque eseguiti compreso il riempimento
dello scavo e il ripristino della pavimentazione originale;

- l'apprestamento dei regolari sbarramenti e della
segnaletica stradale;



- lo scavo in qualsiasi tipo di terreno (compresa la
roccia) anche in presenza d’acqua e le regolarizzazioni
degli attraversamenti (interferenze con altri servizi),
compresa la fornitura delle protezioni e I'eventuale
compilazione del modulo per le interferenze telefoniche;

- I'impiego d’'idonei mezzi atti a impedire il franamento
delle pareti dello scavo;

- la demolizione o dismissione delle pavimentazioni di
qualsiasi tipo, dei marciapiedi, delle cordonate, del
sottofondo e degli eventuali manufatti o trovanti comunque
costituiti;

- il recupero e accatastamento in luogo indicato dal
Committente o dall’Ente proprietario della strada, di
cubetti, ciottoli, grigliati in cemento o altri materiali similari,
0, in alternativa, 'eventuale trasporto e smaltimento a
discarica se ordinato dal Committente; in tal caso dovra
essere redatto apposito verbale firmato in contraddittorio
con il Committente, attestante la non riutilizzabilita dei
cubetti o materiali similari;

- raccordi a canalizzazioni esistenti, modesti tratti di
raccordo a cielo aperto, fori;

- il trasporto a discarica dei materiali di risulta, compreso
eventuale indennita di discarica, rinterro, costipamento e
sistemazione del terreno circostante;

la fornitura e posa e/o I'esecuzione:

- del tubo in polietilene alta densita PE corrugato in barre
con brevi manicotti di giunzione (esclusi i tubi metallici per
i quali é prevista la voce EP12100) o di altre protezioni;
non € ammesso l'impiego di tubi corrugati confezionati in
matasse;

- delle selle di stanziatrici per il corretto assetto delle
tubazioni;

- del piano di posa ove necessario;

- del rinterro con inerte naturale o pozzolana, con misto
stabilizzato con o senza legante, con sabbia;

- del nastro monitore;

- delfilo pilota;

- del sottofondo necessario alla ricostruzione della
pavimentazione stradale di qualsiasi tipo compreso il
sottofondo stradale in binder, con caratteristiche e
spessore imposto dal Proprietario della strada o del suolo
e il sottofondo in calcestruzzo armato e non;

- dell’eventuale ghiaietto nello sterrato;

- la formazione del massello in calcestruzzo (bauletto),
compreso le forniture dei materiali sulle tubazioni quando
sia indispensabile (fatto salvo i sovrapprezzi previsti in
elenco);

- laricostruzione delle pavimentazioni in asfalto, anche
nel caso di pavimentazioni originarie in porfido, selciato,
acciottolato, basolato, lastricato o similari, piastrelle di ogni
tipo, ecc. con spessore minimo 5 cm e masimo secondo le
prescrizioni degli Enti proprietari delle strade,
compensata a parte I'esecuzione in forma definitiva delle
pavimentazioni di cui alla sezione 5.1;

- laricostruzione delle cordonate e dei marciapiedi,
compreso il ripristino allo stato originario dell’eventuale
sottofondo in calcestruzzo armato e non;



- larimozione e ricollocazione di paracarri e paline per
segnaletica stradale compresa la formazione del blocco di
fondazione e ogni altro onere;

- il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale
comunque realizzata, compreso la fornitura del materiale
occorrente;

- lafornitura in opera di corda di Cu nudo da 35 mmz2,
cavo isolato Cu 1x50 mm2, spandenti di qualsiasi tipo e
relativi accessori per I'impianto di terra;

- i tratti di canalizzazione con misure maggiori di quelle
commissionate per esecuzione dei giunti, degli
attraversamenti (interferenze con altri servizi), dei
sottopassi di manufatti o di altri servizi ecc; (esempio: nel
caso sia commissionata la canalizzazione tipo A si
riconoscono i compensi per tale canalizzazione anche se
la regolarizzazione delle interferenze con altri servizi
comporta I'esecuzione delle stesse in sottopasso
rispettando le distanze previste dalle norme);

- i danni inevitabili.

La canalizzazione ad altezza ridotta causa sottoservizi,
prevista nella tabella 1 allegata (da eseguire solo se
commissionata o autorizzata dal Committente) e
compensata con le voci previste per la canalizzazione tipo
B. E’ considerata specifica richiesta del Committente
anche il riconoscimento in contraddittorio con il
Committente stesso I'effettiva impossibilita di esecuzione
in sottopasso delle interferenze non note all’atto della
progettazione.

Sezione 1.1 — Tipologie di canalizzazioni

Le tipologie di canalizzazioni ammesse, con specifico
riferimento alla posa delle tubazioni affiancate o
sovrapposte, sono indicate nella Talella 1 “Tipologia di
canalizzazioni”, se non diversamente specificato dal
Committente.

Le misure di profondita di cui alle tabelle 1 e 1 bis, sono
riferite alla quota del letto di posa delle canalizzazioni e
alle quote dell'estradosso delle canalizzazioni per le varie
tipologie di strada. In fase di affidamento lavori oltre a
indicare il tipo di canalizzazione da realizzare (tipo “A” o
tipo “B”) dovra essere indicata I'altezza dall’estradosso
delle canalizzazioni rispetto al piano di campagna o
stradale e il tipo di materiale da utilizzare per il
riempimento.

In ogni caso saranno riconosciuti solo i compensi indicati
nella presente sezione.

| compensi di cui alle sezioni 1.1.1 e 1.1.2 sono
comprensivi della riapertura di tratti di scavo necessatri per
la posa dei cavi nelle tubazioni quando la canalizzazione e
la posa dei cavi fanno parte del medesimo affidamento. |
compensi si applicano per lavori di scavo in caso di
affidamento di insilaggio/recupero di cavi in tubazioni
preesistenti.

| compensi indicati sono comprensivi della sigillatura
mediante idonei tappi delle tubazioni posate e non
utilizzate.



EP11010

EP11020

EP11030

| compensi indicati si applicano anche agli scavi eseguiti
per la individuazione del punto di guasto su elettrodotti in
cavo MT o BT interrati nel caso di mancata individuazione
del punto di guasto stesso; lo scavo eseguito nel punto di
guasto & compensato con le voci di cui alla sezione 5.2.
Le voci della presente sezione sono da utilizzare anche
per la contabilizzazione di scavi eseguiti in caso di
affidamento di lavori di insilaggio/recuperi di cavi in
canalizzazioni preesistenti (ad esempio per riparare o
sostituire la canalizzazione danneggiata) e nei sondaggi
per la ricerca di canalizzazioni o del punto di guasto (in
tutti i casi per scavi con larghezza fino a m 1,00 quando
effettuati in un’unica soluzione; nel caso in cui si faccia
eseguire, in un secondo tempo, un allargo di scavo gia
eseguito precedentemente, si conteggia due volte la
lunghezza).

CANALIZZAZIONE TIPO "A" IN STRADA STERRATA O
DI CAMPAGNA

Costruzione canalizzazione ad un tubo pieghevole
(corrugato di colore grigio/nero) in polietilene PE ad alta
densita 750 N, in barre da 6 m con elemento di giunzione,
di diametro interno, salvo diversa indicazione del
Committente e comunque rispondentialle norme CEI 23-
46 di riferimento per le caratteristiche che devono avere i
tubi da impiegare per le canalizzazioni, non inferiore a 125
mm per cavidotti BT, non inferiore a 160 mm per cavidotti
MT, in strada sterrata o in campagna. Non € ammesso
l'impiego di tubo corrugato rosso 450 N, confezionato in
matasse, se non preventivamente autorizzato dal
Committente. In tal caso la tubazione dovra sempre
essere protetta da bauletto in cls.

CANALIZZAZIONE TIPO "A" IN STRADA
PAVIMENTATA CON QUALSIASI MATERIALE

Come voce EP11010 ma in strada pavimentata con
qualsiasi tipo di materiale (asfalto, porfido, cemento,
ecc.). Il ripristino della pavimentazione originaria in porfido
o similari, se ordinato, sara compensato a parte. La voce &
applicabile anche a scavi per canalizzazioni su
marciapiede di larghezza superiore a tre metri con
qualsiasi tipo di pavimentazione

CANALIZZAZIONE TIPO "A" SU MARCIAPIEDE DI
LARGHEZZA INFERIOREA 3 m Come
voce EP11010 ma su marciapiede o pista ciclabile o
similare di larghezza inferiore a 3 m con qualsiasi tipo di
pavimentazione e sottofondo

Sezione 2 -Supplementi e altre lavorazioni

Sezione 2.1 -Supplementi alle voci di
canalizzazione

m

m

m

€

€

€

30,81

43,42

65,83



EP12070

EP12080

EP12892

EP12100

EP12130

SUPPLEMENTO PER TUBO POSATO IN PIU' OLTRE
AL PRIMO

Supplemento, alle voci da EP110010 a EP110060 per
costruzione canalizzazione di tipo “A” “B”, per ogni tubo
posato in piu oltre al primo. La disposizione degli ulteriori
tubi (affiancati o sovrapposti) sara indicata dal
Committente.

SUPPLEMENTO PER RIMNTERRO CON CLS O
CONGL. FLUIDO

Supplemento, alle voci da EP11010 a 11060 per
costruzione di canalizzazioni di tipo “A” e “B”, per rinterro
in calcestruzzo con dosaggio di cemento tipo 325 fino a 80
kg/m3 o con conglomerato fluido da riempimento
additivato con areanti avente resistenza a compressione
non superiore a 2 N/mm2 ed una densita non superiore a
1800 kg/m3 . La voce é applicabile nel caso in cui il
rinterro con i materiali previsti nella presente voce sia
formalmente imposto dalle Amministrazioni proprietarie
delle strade o su specifica prescrizione scritta del
Committente, e per una altezza superiore al 50% della
profondita di posa della canalizzazione. Nelle
canalizzazioni a profondita ridotta, causa sottoservizi
(realizzazione di bauletto in cls dove tale percentuale é
chiaramente superata) la voce non va riconosciuta perche
compensata come canalizzazione tipo "B".

SUPPLEMENTO PER FORNITURA E POSA
PUNTAZZA

Fornitura e posa dispersore a croce o cilindricoda 1 0 1,5
metri completo di bulloneria all'interno degli scavi per
canalizzazione di qualsiasi tipo.

Sezione 2.2 -Altre lavorazioni

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO O CANALETTE Fornitura e posa
in opera di tubo in acciaio zincato del diametro esterno
fino a 160 mm o canalette in lamiera zincata con
coperchio dimensioni 200x200 mm, per attraversare ponti,
canali, scoline, ecc., massellato o posto esternamente,
compreso lo scavo o scanalatura, ripristino,
sagomatura,ancoraggi, messe a terra ed eventuali fissaggi
con fornitura e posa di zanche, uso di ponteggi; la voce
comprende anche il tubo di qualsiasi natura posto sotto
traccia con i ripristini e tinteggiature.

RECUPERO E POSA DI CHIUSINO DI TIPO
CARRABILE

Recupero e posa di chiusino di tipo carrabile di qualsiasi
tipo per posizionamento a nuova quota stradale, su
canalizzazione esistente, completo di telaio e coperchio,
compreso: casseri e armature in ferro, tutti gli oneri
derivanti da rotture, modifiche e ripristini e
sopraelevazione del pozzetto. L'eventuale fornitura del
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chiusino & compensata a consuntivo.

MESSA IN OPERA DI CASSETTA STRADALE DI
SEZIONAMENTO O DERIVAZIONE

Messa in opera di cassetta stradale sezionamento o
derivazione con morsettiera di qualsiasi sezione o altro
accessorio (distributore, cassonetto portacontatori,
cassonetti ad uso vario), completo di staffa o armatura e
fondazione di fissaggio o similare compreso: costruzione
vano su qualsiasi tipo di parete con incasso e
sistemazione definitiva della cassetta, in qualsiasi tipo di
terreno e pavimentazione, messa a terra del neutro, e i
ripristini di qualsiasi tipo (murature e stradali, escluse
finiture di pregio ). Questa voce compensa anche
I'eventuale sostituzione di cassetta stradale e/o di
contenitore multifunzionale compreso blocchetto di
fissaggio (colonnina stradale). La voce compensa altresi
la messa in opera, su qualsiasi tipo di manufatto, di
cassette o pilastrini stradali, completi di ripristini murari,
posa e montaggio di parte impiantistica. Tale voce &
applicabile anche nel caso di posa di cassetta di
sezionamento su palo nell'ipotesi di affidamento di solo
posa cassetta.

CAPITOLO 2

SOSTEGNI

Le voci di posa sostegni compensano in via
esemplificativa:

- la picchettazione della linea;

- le opere di shancamento di qualsiasi natura e
consistenza (compresa la roccia);

- I'apprestamento dei regolamentari sbarramenti e della
segnalazione necessaria;

- gli scavi in qualsiasi tipo di terreno (compresa la
roccia) anche in presenza d’acqua (escluso I'impiego di
punte filtranti);

- larimozione dei materiali eventualmente franati;

- la selezione dei materiali provenienti dallo scavo che
possono essere riutilizzati, ivi incluse le operazioni atte a
rendere omogeneo il terreno per il successivo reinterro;+
- rinterro, costipamento;

- sistemazione del terreno circostante; spandimento in
loco o trasporto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta;

- per i pali, la costruzione del blocco di fondazione di
tipo “normale M1” interrata o affiorante, I'impiego delle
casserature necessarie e la lisciatura delle superfici a
vista, la fornitura e posa di protezioni;

- lafornitura e l'inserimento in fase di getto, ove richiesti
di tubazioni di qualsiasi diametro, all'interno dei blocchi di
fondazione;

- il manufatto per la continuita scoline;
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- per i pali poligonali a tronchi innestabili,
I'assemblaggio;

- peripaliin acciaio, il fissaggio e la sigillatura dei
sostegni e il collarino o fascia anticorrosiva;

- l'allineamento e I'orientamento dei sostegni, il
collegamento equipotenziale con piattina di zinco, la
messa a terra del sostegno o I'esecuzione di impianto di
terra ove richiesto, compresa la fornitura di tutto il
materiale occorrente: il carico, scarico, trasporto e
accostamento a pié d’opera; 'armamento (incluso
scaricatori e sezionatori), completo di supporti, morse ed
isolatori, traverse, mensole, la posa in opera di cartelli,
dispositivi di parasalita, la posa di apparecchiatura
luminosa completa di morsettiera classe 2, portello e cavo
di collegamento fra morsettiera e apparecchiatura
luminosa, la cianfrinatura dei bulloni e ripristino con
vernice delle parti che abbiano perduto la protezione
zincata;

- il fissaggio dei conduttori esistenti rimasti sullo stesso
tracciato compresa la ritesatura/ribaltamento delle
campate adiacenti al sostegno;

- le piccole sistemazioni delle prese, senza cambio
cavo, per permettere il collegamento nei casi di cambio
sostegno

Per i recuperi & compreso lo scavo necessario, la
sistemazione del terreno, il recupero del’armamento, dei
tiranti, la demolizione del collarino, il recupero
dell'impianto di terra e lo stacco dei conduttori da lasciare
in opera,; per le paline, le mensole a muro, contro mensole
e staffoni & compreso il recupero delle zanche a muro con
ripristino dell'intonaco e del rivestimento e ripresa della
tinteggiatura. La tipologia di fondazione da realizzare per i
tralicci € definita negli elaborati di progetto.

Eventuali necessita di attivita consistenti in semplici lavori
su impianti esistenti (ad esempio allineamento, ripiomba
tura sostegni, consolidamenti ecc.) la prestazione da
utilizzare va considerata di volta in volta secondo la
prevalenza del lavoro da effettuare (ad esempio: nel caso
di consolidamento di un palo esistente dove € necessario
effettuare un rinforzo del basamento si puo considerare la
voce per la parte di fondazione in eccedenza che viene
effettuata e cosi via).

FORMAZIONE DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO
PER SOSTEGNI

Formazione di fondazione in calcestruzzo per sostegni di
qualsiasi tipo, compreso: lo scavo in qualsiasi tipo di
terreno anche in presenza d’acqua, compresa la roccia
(escluso I'impiego di punte filtranti); le casserature
necessarie e la formazione di sottofondazione. La voce si
applica esclusivamente, su autorizzazione del
Committente, per compensare blocchi di fondazione non
utilizzati per cause non imputabili al’'lmpresa, o per
compensare, a Tabelle di Unificazione STET, le differenze
tra fondazioni “Normali affioranti M1” e quelle prescritte dal
Committente (Normali M2 e M3, Maggiorate), o per
compensare I'esecuzione di blocchi per i quali non sia
richiesta all'Appaltatore la posa del palo. La voce si
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applica anche per compensare la costruzione del
basamento in cls per la posa della cabina-quadro.,

ABBATTIMENTO DI PALO

Abbattimento di palo (o palina), non riutilizzabile, secondo
le indicazioni del Committente, di qualsiasi tipo e altezza
semplicemente infisso o su blocco di fondazione, con
relativo armamento, esclusa demolizione fondazione. Le
coppie (bipalo) vanno considerate n. 2 pali

CAPITOLO 3

CONDUTTORI

Le voci relative alla posa o recupero di linee comprendono
anche:

- i trasporti, le derivazioni, i collegamenti o scollegamenti a
linee esistenti;

- il fissaggio a palo o a muro di tubo o canaletta con staffe,
mensole, traverse, tasselli, nastro

d’acciaio, fascette, ecc. compreso fornitura di tutti i
materiali occorrenti;

- i fori d’ingresso;

- | tiranti;

- le sistemazioni dell’assetto dei sostegni esistenti, le
ritesature delle campate adiacenti;

- la rimozione e la ricollocazione delle plotte di copertura
dei pozzetti nelle canalizzazioni

esistenti, compresa la ripresa della pavimentazione
esistente.

- la pulizia o passaggio del calibro su canalizzazioni
esistenti con gli eventuali sondaggi;

- gli scavi e ripristini per recupero scorte cavi;

- la fornitura e posa di protezioni cavi;

- la fornitura dei corredi per I'esecuzione delle giunzioni
BT;

- la dismissione e ricollocazione di protezioni per
spostamento cavi;

- paline e segnaletica per attraversamenti fiumi, canali,
ecc.;

- taglio di alberelli isolati di misura inferiore a 40 cm di
circonferenza;

- le tesature o recuperi comprendono tutte le operazioni
relative: stendimento, tiro,

regolazione, legatura o slegatura dagli isolatori o
inserimento o recupero dalle morse, il recupero

degli isolatori, delle mensole, delle traverse e dei cimelli in
c.a.v. o ferro oltre a tutte le opere di
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protezione necessarie per I'esecuzione degli
attraversamenti di qualsiasi genere;

Per le linee MT ¢ inoltre compreso:

- posa in opera di dispositivo di segnalazione voli a bassa
quota su conduttore;

- posa cassetta/giunzione sconnettibile (esclusa
I'esecuzione delle terminazioni sui cavi di

collegamento);

- il collegamento o scollegamento a quadri esistenti;

- la pulizia delle tubazioni;

- il recupero di sezionatore MT a palo di qualsiasi tipo.

- la fornitura e posa minuterie quali tubi, canalette
protettive, ecc.,

Per le linee BT sono inoltre comprese:

- le messe a terra del neutro, le giunzioni, le terminazioni,
le connessioni nelle cassette,

l'installazione di cassette di derivazione/sezionamento
eccettuate quelle di cui alla voce 10150;

- l'armamento o il disarmo dei sostegni e i collegamenti o
scollegamenti alle prese esistenti le

piccole sistemazioni delle prese, senza cambio cavo, per
permetterne il collegamento nei casi di

sostituzione conduttori;

- il recupero delle mensole a muro porta conduttori,
occhielli, tubi, cassette di derivazione o armadi

stradali ecc., con ripristino intonaco, rivestimento e ripresa
tinteggiatura;

- la pulizia delle tubazioni.

- la fornitura e posa di guaina flessibile, ad ulteriore
protezione meccanica del cavo IP, a partire

dall'esterno del blocco di fondazione fino alla morsettiera
del palo. (Ai fini dell'applicazione delle

voci del presente Elenco, le linee IP si intendono
equiparate alle linee B.T.).

Per la costruzione/ricostruzione della messa a terra del
neutro di linee BT esistenti va applicata la

voce 40130

Per le “prese” la voce attivita comprende:

- le connessioni a linee esistenti, la posa e collegamento o
sostituzione del complesso di misura per

'utenza di massa, la fornitura e posa minuterie quali tubi e
canalette protettive ecc., i fori

d’ingresso, I'eventuale posa cassonetto monofase o trifase
su idoneo supporto o in vano compresa

I'esecuzione dello stesso, il recupero presa negli
spostamenti o rifacimenti. | rifacimenti

comprendono, di norma, la sostituzione del cavo;

- le prese oltre i 50 m saranno compensate, per la
lunghezza eccedente i 50 m, o come linea in cavo

aereo se la presa é realizzata in cavo aereo, o come linea
in cavo interrato se la presa e realizzata in

cavo interrato. Si considera presa il tratto di cavo che va,
senza soluzione di continuita, dalla

derivazione o nodo o punto di cambio sezione al
complesso di misura anche costituito da quadro
centralizzato;

Per le attivita relative al rifacimento di centralizzazioni
esistenti, la voce attivita comprende:
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per rifacimento di centralizzazioni senza l'ausilio della
centralizzazione provvisoria

- la demolizione della centralizzazione esistente;

- la demolizione di eventuali nodi centralizzazione;

- la posa del quadro di distribuzione;

- il collegamento della presa al quadro di distribuzione
stesso, anche con I'eventuale interposizione e
collegamento al nodo di centralizzazione;

- la posa del quadro di derivazione e la connessione
dello stesso al quadro di distribuzione, oppure la posa del
quadro di derivazione connesso direttamente alla presa
nel caso di centralizzazioni composte da un solo quadro di
derivazione, oppure la posa del quadro di derivazione
connesso al nodo di centralizzazione.

La posa di quadri di derivazione viene considerata
completa:

- della posa dei gruppi di misura monofasiftrifasi;

- della sigillatura dei gruppi di misura;

- della posa e sigillatura dei coperchi e delle eventuali
tavolette cieche;

- della fornitura dei materiali accessori per gli eventuali
modesti prolungamenti dellimpianto del cliente da
realizzare comunque nell’ambito del medesimo vano;

- dei collegamenti/scollegamenti degli impianti dei Clienti
ai gruppi di misura stessi

per rifacimento di centralizzazioni con l'ausilio della
centralizzazione provvisoria

- lo spostamento provvisorio completo del quadro di
centralizzazione esistente e del relativo telaio di supporto;
- lafornitura e la posa di opere provvisionali in materiale
isolante;
- la posa su dette opere di quadri di distribuzione, di
quadri di derivazione, di nodi per la centralizzazione, di
GdM prowvisori 0 lo spostamento sui quadri di
distribuzione dei GdM esistenti, la posa e sigillatura dei
coperchi e delle eventuali tavolette cieche o la fornitura e
posa sulle opere medesime di interruttori magneto-termici
con funzione di limitatore provvisorio, comprese tutte le
connessioni e cablaggi necessari;
- la sigillatura dei GdM o limitatori provvisori posati sulle
opere provvisionali;
- il collegamento/scollegamento della presa, anche con
l'interposizione e collegamento a nodo di centralizzazione
al quadro di distribuzione o direttamente ai quadri di
derivazione posati sulle opere provvisionali o al nodo di
centralizzazione dal quale hanno origine i cablaggi dei
limitatori provvisori;
- il recupero della centralizzazione provvisoria
comunque costituita,;
- lafornitura dei materiali accessori per gli eventuali
modesti prolungamenti della presa esistente
eventualmente da realizzare comunque nell’ambito del
medesimo vano e il collegamento/scollegamento della
centralizzazione provvisoria;
- lafornitura dei materiali accessori per gli eventuali
modesti prolungamenti dell'impianto del cliente da
realizzare comunque nell’ambito del medesimo vano;

i collegamenti/scollegamenti degli impianti dei clienti ai
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GdM stessi su centralizzazione provvisoria

Sezione 3.1 - Cavi e conduttori

POSA TERNA DI LINEA MT IN CAVO AEREO DI
QUALSIASI TIPO Posa
in opera terna di linea MT in cavo aereo di qualsiasi tipo.

POSA TERNA DI LINEA MT IN CONDUTTORE NUDO
FINO 50 CU E FINO 70 AL Posa
in opera terna di linea MT in conduttore nudo fino a 50
mm? Cu e 70 mm?Al. La voce si applica anche per la
ritesatura dei conduttori, nel caso di posa o recupero di
sezionatore su sostegno esistente che comporti la calata
al suolo dei conduttori delle campate adiacenti. La voce
compensa la anche la posa in opera di uno o piu
conduttori

POSA TERNA DI LINEA MT IN CONDUTTORE NUDO
OLTRE 50 CU E OLTRE 70 AL Come
voce 31020 ma con conduttore nudo oltre a 50 mm?Cu e
oltre 70 mm? Al e All-acc. La voce compensa anche la
posa in opera di uno o piu conduttori.

POSA TERNA DI LINEA MT IN CAVO INTERRATO
Posa in opera terna di linea MT in cavo interrato di
gualsiasi tipo e sezione, compresi montanti su muratura o
sostegno.

POSA LINEA BT IN CAVO AEREO

Posa in opera di linea BT in cavo aereo di qualsiasi tipo e
sezione (la voce si utilizza anche per le linee BT aeree
nude di qualsiasi tipo e sezione). La voce compensa
anche l'esecuzione di prese per la lunghezza eccedente i
50 m. La voce compensa nella posa di cavi su muratura
sia in orizzontale che in verticale, se richiesto, la fornitura
e posa di protezione con tubo in PVC di adeguato
diametro, fissato alla muratura mediante staffe e collari.

POSA LINEA BT IN CAVO INTERRATO FINO ALLA
SEZIONE 50 mm2

Posa in opera di linea BT in cavo interrato di qualsiasi tipo,
fino alla sezione di 50 mm:, compresi montanti su
muratura o sostegno. La voce compensa anche
I'esecuzione di prese per la lunghezza eccedente i 50 m.
La voce compensa nella posa di cavi su muratura sia in
orizzontale che in verticale, se richiesto, la fornitura e posa
di protezione con tubo in PVC di adeguato diametro,
fissato alla muratura mediante staffe e collari.

POSA LINEA BT IN CAVO INTERRATO OLTRE ALLA
SEZIONE 50 mm2

Come voce EP31080 ma per sezione oltre 50 mm2 . La
voce compensa anche l'esecuzione di prese per la
lunghezza eccedente i 50 m. La voce € applicata per la
lunghezza della linea anche nel caso di posa di cavi
unipolari; solo in caso di posa canalizzazioni diverse la
voce si applica per due volte.
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EP32180

EP32190

EP32210

COSTRUZIONE PRESA FINO AD UNA LUNGHEZZA DI

50 m E FINO A SEZIONE 25 mm2

Costruzione o ricostruzione presa in cavo aereo o interrato

fino ad una lunghezza di 50 m e fino ad una sezione di 25

mm2; esclusa solo la canalizzazione. La voce e

applicabile anche alle prese che vengono "ribaltate” da

linea aerea a linea interrata n €

RECUPERO TERNA MT IN CONDUTTORI NUDI
Recupero terna MT in conduttori nudi di qualsiasi tipo,
compresi accessori. m €

RECUPERO TERNA MT IN CAVO COMPRESO

ACCESSORI

Recupero terna MT in cavo di qualsiasi tipo e sezione,

aereo o interrato, compreso accessori. m €

RECUPERO LINEA BT IN CAVO, COMPRESO

ACCESSORI

Recupero linea BT in cavo di qualsiasi tipo, sezione e

formazione, aereo o interrato, compreso accessori. La

voce compensa anche la demolizione della sola presa

(senza ricostruzione). m €

Sezione 3.2 - Giunzioni e terminali

ESECUZIONE GIUNZIONE INTERRATA CAVO MT

UNIPOLARE DI QUALSIASI TIPO E SEZIONE

Esecuzione giunzione interrata di cavo MT unipolare di

qualsiasi tipo e sezione, escluso lo scavo e ripristino. la

voce si applica anche per la giunzione tra cavo aereo e

cavo interrato eseguita in canaletta alla base dei sostegni

di ammarro. In fase di costruzione di nuova linea MT, lo

scavo e il ripristino, sono compresi nella canalizzazione n. €

ESECUZIONE TERMINALE IN CABINA DI CAVO MT

UNIPOLARE DI QUALSIASI TIPO E SEZIONE

Esecuzione terminale di cavo MT unipolare di qualsiasi

tipo e sezione, in cabina, compresi collegamenti e

connessioni. n. €

ESECUZIONE DI GIUNZIONE, FINO A TETRAPOLARE

SU CAVO BT INTERRATO Esecuzione di

giunzione su cavo BT interrato, compresa la fornitura fino

a tetrapolare, su cavo BT esistente o tra nuovo cavo e

cavo esistente di qualsiasi tipo e sezione. La voce si

applica anche per la giunzione tra cavo aereo e cavo

interrato eseguita in canaletta alla base dei sostegni. La

presente Voce non si applica alle giunzioni di continuita tra

nuovi cavi BT. n. €

Sezione 3.3 - Interventi vari
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SOSTITUZIONE (O POSA) MORSETTIERA O
SEZIONATORE IN SCATOLA DI DERIVAZIONE
Sostituzione (o posa) solo morsettiera o sezionatore, di
qualsiasi tipo, in scatola di derivazione esistente, su palo,
in nodo di rete BT, stradale o non. E'compreso l'eventuale
sfilamento e reintroduzione dei conduttori ed i
ricollegamenti elettrici. La Voce si applica solo a interventi
per l'inserimento e/o la sostituzione di scatole di
derivazione su linee BT e/o prese preesistenti
all'affidamento dell'intervento e per la sostituzione di
morsettiere o sezionatori BT. La Voce compensa ogni
onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte
quindi anche I'esecuzione e/o rifacimento delle
terminazioni dei cavi BT e la fornitura dei materiali edili
necessari.

CAPITOLO 4
CABINE SECONDARIE

Le voci delle sottoelencate attivita comprendono i
trasporti, i danni, I'inaccessibilita automezzi, la

posa dei cartelli monitori o indicatori, la realizzazione di
opere provvisionali, mediante pannellatura,

compresa la fornitura di materiali atte a segregare
provvisoriamente, in conformita alle prescrizioni

di volta in volta impartite dal Committente, parti di impianto
MT e/o BT e/o cavi MT e BT

all'interno del locale cabina.

Sono inoltre a carico dellAppaltatore:

- la fornitura e posa di piattina di Cu 25x2 per la
realizzazione del collettore di terra all’interno del

locale cabina e dei collegamenti allo stesso delle
apparecchiature;

- le giunzioni, le terminazioni, la fornitura dei capicorda e
dei connettori per cavi BT;

- la fornitura delle mensole in ferro zincato per il fissaggio
dei colonnini portasbarra MT;

- la fornitura delle mensole (metalliche o in plastica) per la
guida dei cavi MT e BT in cabina;

tasselli e altra minuteria per fissaggio dei materiali;

- eventuali fori per I'ingresso o uscita dei cavi MT e BT
dalla cabina;

- il recupero e/o posa del riparo del trasformatore;

- il recupero o la posa di qualsiasi mensola
portacavo/portaterminale/portaisolatore di cabina;

- posa del cavo BT Cu 1x50 mm2 per collegamenti di
terra;

- lo spostamento di eventuali linee MT/BT all’interno della
cabina per consentire i lavori previsti.

Sezione 4.1 - Opere elettriche
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POSA O SOSTITUZIONE DI QUADRO BT

Posa in opera o sostituzione di quadro BT di qualsiasi tipo
con interruttori e relative placche cieche, compresi
collegamenti e scollegamenti; per ogni quadro. La voce
compensa anche la posa in opera o sostituzione del
cassoncino BT per PTP esistente, mentre la posa o la
sostituzione della linea BT dal trasformatore al quadro BT
va compensata co la voce EP31070. Per quadro BT si
intende il quadro consegnato all'Appaltatore individuato
dalla matricola di magazzino e pu0 essere sia a 2, che a
4, che a 6 posti interruttore.

POSA MISURA INDIRETTA MT CON TA/TV

Posa in opera o sostituzione di complesso di misura
indiretto comprensivo di : posa TA/TV su scomparto in
aria, misto SF6/aria 0 a giorno compresi i cavetti di
collegamento ai gruppi di misura (cordoni precablati),
morsettiera di appoggio a parete entro la scatola BT da 25
mmyg, collegamenti e connessioni MT e BT e i recuperi.
Per ogni dispositivo o complesso.

POSA O RECUPERO DI TRASFORMATORE MT/BT O
BT/BT

Posa o recupero di trasformatore MT/BT o BT/BT
compresi tutti i collegamenti e scollegamenti e la posa di
protezioni alle connessioni. Per ogni posa o recupero.

COSTRUZ., RIFAC. O AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
TERRA ESTERNO CABINA, CONCOMITANTE POSA
TUBI

Costruzione, rifacimento o ampliamento impianto di terra
esterno per la messa a terra di cabina MT/BT, posato
contemporaneamente all'esecuzione di cavidotti MT e/o
BT, compreso la fornitura e posa in opera di corda di
rame, cavo isolato unipolare 1x50 CU, dispersori di terra
(paletti o piastre), relativi accessori e collegamenti. La
voce e applicabile anche alla costruzione o ricostruzione
della messa a terra del neutro all'esterno del locale
cabina.

CAPITOLO 5
VARIE

Sezione 5.1 - Ripristino della pavimentazione
superficiale

PREMESSA:
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La fresatura del conglomerato bituminoso dello spessore
di 3 cm per la stesura del tappeto d’'usura su strada
asfaltata, sara di regola eseguita mediante impiego di
fresa operante a freddo, compresa la scalzatura a mano o
con mezzo meccanico della pavimentazione in
conglomerato bituminoso in corrispondenza di caditoie o
botole, compreso il carico su autocarro ed il trasporto del
materiale fresato a discarica autorizzata a qualsiasi
distanza, compreso indennita di discarica, la consegna
dellesemplare del formulario di identificazione redatto
conformemente alle disposizioni emanate dalla Provincia
Autonoma di Trento in materia di rifiuti. La formazione di
manto d’usura, dello spessore minimo di 3 cm e massimo
da rendere una perfetta ripresa con la pavimentazione
esistente, da applicare previa pulizia del piano di appoggio
e spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in ragione
di 1 kg per m2, sara costituito da conglomerato bituminoso
di qualsiasi tipo richiesto dagli Enti proprietari delle strade,
(tipo “D”, “D” modificato, antisdrucciolo, splitmastixasphalt,
ecc.) come da Capitolato d’Appalto della Provincia
Autonoma di Trento.

Compreso il ripristino della segnaletica stradale
orizzontale di qualsiasi tipo, la verniciatura della superficie
di piste ciclabili o simili, tutti gli altri oneri per dare il lavoro
finito a regola d’arte.

Ai fini dell’'applicazione delle voci relative al manto d’usura,
nel caso di piu interventi singoli che ricadano nella stessa
via/localita/frazione sara considerata la superficie
cumulativa degli stessi. Lo stesso criterio sara applicato
anche nel caso in cui I'intervento di ripristino interessi
senza soluzione di continuita vie/localitd/frazioni diverse.
La fornitura e posa (o solo posa) di cubetti, ciottoli,
materiali similari di qualunque forma e dimensione
comprende gli oneri per la scarifica di asfaltatura
provvisoria e del sottofondo per lo spessore necessario
alla posa della nuova pavimentazione in cubetti o ciottoli, il
trasporto a discarica e relativa indennita di discarica, la
fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura
mediante adeguato vibratore meccanico, I'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d’opera, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento
e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura,
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

Il sottofondo di posa sara eseguito dello spessore di 10-15
cm in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco
con cemento tipo R 3.25 nella quantita di 10 kg/m2

La pavimentazione sara posata secondo le stesse
geometrie di quella esistente.

MANTO D'USURA, SENZA FRESATURA, SPES. 3 CM
SUPERFICIE FINO A 50 MQ

Costruzione o ricostruzione di manto d'usura. Per
superficie del singolo intervento fino a 50 m2
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MANTO D'USURA, SENZA FRESATURA, SPES. 3CM
SUPERFICIE > 50 MQ E FINO A 100 MQ

Costruzione o ricostruzione di manto d’usura dello
spessore non inferiore a 3 cm, il tutto come alla voce EP
51010, ma per la parte di superficie del singolo intervento
eccedente i 50 mq e fino a 100 mq

MANTO D'USURA, PREVIA FRESATURA, SPES. 3 CM
SUPERFICIE FINO A 50 MQ Costruzione o
ricostruzione di manto d'usura dello spessore non inferiore
a 3 cm previa fresatura a freddo della pavimentazione
esistente. Per superficie del singolo intervento fino a 50
m2

ESECUZIONE BUCHE PER GIUNZIONI MT E/O BT
Esecuzione buche, come da tabelle 3 (MT) e 4 (BT)
allegate al Capitolato d'appalto, per confezionamento
giunzioni MT e/o BT su cavo interrato; lavorazioni
comprese: demolizione pavimentazione e sottofondo
stradale comunque costituiti, scavo fino a m 1,50 di
profondita su terreno di qualsiasi natura, rinterro con inerti
(pozzolana, misto di cava, sabbia) stabilizzati con calce
idrata di cemento con qualsiasi dosaggio degli stessi,
ripristino del sottofondo stradale e della pavimentazione
superficiale comunqgue costituiti. La voce compensa:
I'esecuzione preventiva di sondaggi di indagine, la
fornitura e posa del nastro monitore e delle protezioni su
cavi e giunti prima del rinterro e I'esecuzione in piu fasi
delle lavorazioni, descritte al paragrafo precedente,
necessarie a consentire I'esecuzione degli eventuali lavori
elettrici a cura del Personale del Committente. La voce
compensa anche I'esecuzione di buche per il
confezionamento delle giunzioni MT e/o BT su cavi
preesistenti.

Sezione 5.3 - Pozzetti, trasporti e carpenteria in
ferro

POZZETTO FINO ALLE DIMENSIONI INTERNE
0,60x0,60x1,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto comunque costruito,
fino alle dimensioni interne0,60x0,60x1,00 m (o volume
fino a 0,40 m3), compreso: scavo in qualsiasi tipo di
terreno, 0,60x0,60x1,00 m (o volume fino a 0,40 m3) e
trasporto e conferimento a discarica del materiale di
risulta, compreso presenza d'acqua, ripristino totale,
stuccature, fornitura e posa chiusini in ghisa o acciaio ed
eventuale plotta di copertura, eventuale inserimento su
canalizzazione esistente. Nel caso in cui il pozzetto sia
realizzato con elementi prefabbricati, questi devono
essere del tipo rinforzato (cioé con spessori maggiorati
rispetto a quelli di tipo normale).
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POZZETTO DI DIMENSIONI INTERNE MAGGIORI DI
0,60x0,60x1,00 FINO A 0,90x0,90x1,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto comunque costruito,
di dimensioni interne maggiori di 0,60x0,60x1,00 m e fino
alle dimensioni interne 0,90x0,90x1,00 m (o volume fino a
0,850m3 ), compreso: scavo in qualsiasi tipo di terreno e
trasporto e conferimento a discarica del materiale di
risulta, compreso presenza d'acqua, ripristino totale,
stuccature, fornitura e posa chiusini in ghisa o acciaio ed
eventuale plotta di copertura, eventuale inserimento su
canalizzazione esistente. Nel caso in cui il pozzetto sia
realizzato con elementi prefabbricati, questi devono
essere del tipo rinforzato (cioé con spessori maggiorati
rispetto a quelli di tipo normale).

Sezione 5.4 - Messe a terra di individuazione di
linee aeree

Messe a terra di individuazione di linee aeree in conduttori
nudi a media e bassa tensione da

eseguire a cura Impresa utilizzando idonei dispositivi
mobili. Individuazione, a cura

Impresa, mediante taglio con apposita tranciacavi idraulica
ad alto isolamento, di cavo a media o

bassa tensione indicato dal Committente in cantiere
mediante apposizione di idoneo contrassegno.

La richiesta all'Impresa di effettuare a cura della stessa le
operazioni di cui alla presente

sezione deve essere espressamente richiesta dal
Committente. L’operazione deve essere

eseguita dall'lmpresa mediante Personale qualificato
come “Persona formata ed esperta” in

conformita delle prescrizioni riportate nelle Norme CEl in
vigore ed in particolare delle Norme CEl

11.48. L'operazione deve sempre essere preceduta dalla
verifica di assenza di tensione sulla

linea indicata dal Committente in cantiere a pié di un
picchetto. | compensi previsti nella presente

sezione compensano anche la rimozione, a lavori ultimati,
dei dispositivi mobili precedentemente

installati.

NESSUN PREZZ0O

Sezione 5.5 - Preavviso alla clientela per
sospensione programmata del servizio di
erogazione dell'energia elettrica

Le voci della presente sezione 5.5 comprendono:

a) la riproduzione su carta in formato A4 (anche colorata)
degli avvisi di sospensione secondo la

modulistica indicata localmente dal Committente;

b) I'affissione e il successivo recupero degli avvisi;

c) la consegna degli avvisi individuali ai clienti indicati dal
Committente.

Il Committente comunica la necessita di eseguire l'attivita
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mediante apposita richiesta (inerente

lavori gia commissionati) almeno 48 ore prima dell'inizio
della sospensione programmata;

I'affissione o la consegna individuale devono essere
completate almeno 24 ore prima dell'inizio della
sospensione programmata e comungue entro i tempi
fissati dall'Autorita per I'Energia Elettrica e |l

Gas (AEEG), ed entro tale termine |'Appaltatore deve
restituire a mezzo fax al Committente la

conferma dell' avvenuto servizio.

L'affissione degli avvisi, da effettuarsi in posizione ben
visibile, deve avvenire, per tutta l'area in cui

si trova la clientela interessata dalla sospensione
programmata, sulle pubbliche vie, nei tratti di

strada prospicienti le costruzioni e, nel caso di condomini
o di attivitd commerciali, artigianali o

industriali, sull'accesso o all'interno dell'accesso. Per ogni
awviso individuale consegnato dovra

essere raccolta una copia con la firma del destinatario
completa di data e di ora. In concomitanza

alla presentazione della contabilita dei lavori I'Appaltatore
deve restituire al Committente, copia dell’

avviso riportante la data e I'ora dell'ultima affissione e/o la
copia di ogni singolo avviso individuale,

il nominativo della persona che ha svolto I'attivita, il timbro
e la firma dell' Appaltatore.

Il recupero degli avvisi, a valle del completamento dei
lavori, deve essere effettuato entro 5 giorni
dall'esecuzione degli stessi lavori. Le Voci della presente
sezione non si applicano nei casi di

preavviso da effettuare esclusivamente ai Clienti del
Committente interessati dall'esecuzione del

lavoro.

NESSUN PREZZO

Sezione 5.6 - Compensi forfettari
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COMP. FORFETT. ALLESTIMENTO CANTIERE
RELATIVO A SCAVI E RINTERRI

Compenso forfettario per allestimento cantiere relativo a
scavi e reinterri comprensivo dei seguenti oneri:

- trasferimento della monodopera, dell'attrezzatura e di
eventuali mezzi utili all'esecuzione del lavoro;

- posa, e successiva rimozione della segnaletica stradale
diurna e notturna prescritta dal Codice della Strada o dagli
Enti preposti, relativa sia alla circolazione veicolare che a
quella pedonale, compresi eventuali impianti semaforici e
percorsi pedonali protetti;

- posa e successiva rimozione delle protezioni, costituite
da pannelli in grigliato metallico di altezza min. 2,00 m,
impiegate per la recinzione dell'area interessata dal
cantiere;

- apertura, chiusura e smontaggio del cantiere, con
allontanamento a fine lavori di materiali, attrezzatura ed
eventuali mezzi;

- perfetta pulizia e ripristino delle sedi stradali e di tutte le
aree occupate, assistenza alle verifiche, ecc.;

- restituzione presso i magazzini della Committente, di
eventuali materiali forniti dalla stessa e non utilizzati.

Il presente compenso sara corrisposto una sola volta nel
caso in cui:

- la Committente imponga, per motivi viabilistici o tecnici,
modalita di esecuzione del lavoro, di posa condotte o
canalizzazioni articolate, in piu fasi successive con il
reinterro e I'eventuale completa asfaltatura di ogni singola
fase prima di procedere con la successiva,;

- il lavoro riguardi un allacciamento realizzato in piu fasi
successive imposte dal Committente;

- il lavoro debba essere eseguito in piu giorni o interessi
piu servizi.

OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI - OPERAIO 5° LIVELLO

Operai addetti all'installazione di impianti elettrici. Operaio
5° livello specializzato provetto

OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI - OPERAIO 4° LIVELLO

Operai addetti all'installazione di impianti elettrici. Operaio
4° livello specializzato provetto

OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI - OPERAIO 3° LIVELLO

Operai addetti all'installazione di impianti elettrici. Operaio
3° livello specializzato provetto

PULIZIA POZZETTI E CAMERETTE INTERRATE

Pulizia con idonea atrezzatura di pozzetti di ispezione o
camerette interrate di impianti elettrici (anche in tensione)
di media/bassa tensione, illuminazione pubblica o altro
impianto, comprensiva dello smaltimento del materiale di
risulta fino a 0,25 m?3. Il prezzo si intende compreso e
compensato dell'apertura del chiusino del pozzetto o
cameretta su qualsiasi fondo stradale, e di ogni altro onere
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necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

CAPITOLO 6
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DIM. 70x110x80

POSA DI PALO CON ARMATURA STRADALE h FINO
Ab6m

Posa in opera di palo per illuminazione pubblica fornito
dalla Stazione appaltante, a forma conica con
rastremazione terminale e/o diritta, in acciaio zincato (o
altro materiale), completo dell'installazione dell'armatura
stradale, della lampada, della morsettiera da incasso in
doppio isolamento CLII e del portello di chiusura, inclusi
tutti i materiali di consumo (giunzioni, morsetti, bulloneria,
ecc.). Nel prezzo d'elenco sono comprese le seguenti
lavorazioni:

- rimozione della nastratura protettiva, se presente;

- assemblaggio e collegamento del corpo illuminante al
sostegno (sulla cima palo, sul braccio, ecc.) per una
altezza fuori terra fino a h= 12,0 m inclusi;

- sollevamento, elevazione (rizzamento), piombatura,
orientamento, livellamento ed allineamento del palo da
montare secondo le indicazione degli elaborati progettuali
e le indicazioni della D.L.;

- cortocircuito degli accessori componenti ed il
collegamento all'impianto elettrico di terra

- l'introduzione dei conduttori di alimentazione nell'interno
dei sostegni e dei bracci e I'esecuzione dei relativi
collegamenti;

- I'eventuale fornitura e saldatura del bullone di messa a
terra dei sostegni.

- sigillatura dei sostegni nel blocco di calcestruzzo
precostituito e/o fissaggio a staffoni in strutture cementizie
esistenti di qualsiasi tipo;

- collegamento elettrico alla morsettiera del corpo
illuminante e alla morsettiera del circuito d'alimentazione
principale;

e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Secondo gli ordini della D.L. al termine dei collegamenti si
realizzera il collaudo dell'impianto.

| prezzo comprende ['utilizzo di automezzo con cestello
elevatore comprensivo del manovratore con estensione
del braccio adeguato all'altezza da raggiungere nelle
lavorazioni.

POSA DI PALO CON ARMATURA STRADALE h FINO
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A9m
Come voce EP60030 ma con altezza fino a 9 metri n. €

POSA DI PALO CON ARMATURA STRADALE h FINO

A 12 m e oltre

Come voce EP60030 ma con altezza fino a 12 metri e

oltre n. €

SOVRAPPREZZO PER POSA DI PALO CON

ARMATURA STRADALE PER OGNI BRACCIO IN PIU'

Sovrapprezzo alla voce EP60050 per posa di ogni braccio

in piu n. €

POSA DI BRACCIO CON ARMATURA STRADALE PER
BRACCIO FINOA 15m n. €
Posa su muro o parete muraria nuova o esistente di
braccio per sostegno d'armatura per illuminazione
pubblica di qualsiasi tipo forniti dalla Stazione appaltante,
compresa l'infissione delle zanche di supporto con tasselli
meccanici o chimici per un perfetto ancoraggio secondo gli
ordini della D.L.. Nel prezzo d'elenco viene compensato
anche l'eventuale cortocircuito degli accessori
componenti, il collegamento all'impianto elettrico di terra,
I'introduzione dei conduttori di alimentazione nell'interno
dei sostegni e dei bracci e I'esecuzione dei relativi
collegamenti, la fornitura e saldatura del bullone di messa
a terra dei sostegni, il cablaggio, il collegamento elettrico
del corpo illuminante completo di lampada e il materiale di
consumo a carico dell’Appaltatore. Secondo gli ordini della
D.L. al termine dei collegamenti si realizzera il collaudo
dell'impianto.

| prezzo comprende l'utilizzo di automezzo con cestello
elevatore comprensivo del manovratore con estensione
del braccio adeguato all'altezza da raggiungere nelle
lavorazioni.

SOVRAPPREZZO PER POSA DI BRACCIO CON
ARMATURA STRADALE PER OGNI BRACCIO IN PIU'

Come voce EP60080 per ogni braccio in piu n. €

POSA DI CORPO ILLUMINANTE

Posa in opera di corpo illuminante fornito dalla Stazione

appaltante completo di lampada da installarsi su sostegno

esistente di qualsiasi tipo (palo, braccio, ecc.), inclusa la

realizzazione del collegamento elettrico e la posa del cavo

d'alimentazione fino alla morsettiera, il tutto secondo gl

ordini della D.L. compreso i materiali di consumo a carico

dell'Appaltatore. Nei prezzi d'elenco si compensano

anche:

- I'esecuzione dei collegamenti ai morsetti dell'apparecchio

illuminante;

- 'eventuale pulizia di apparecchi illluminanti con idonei

meteriali forniti dall'Appaltatore;il loro esatto

posizionamento e messa a fuoco;

- I'eventuale numerazione dei centri luminosi.

Il prezzo comprende I'utilizzo di automezzo con cestello

elevatore comprensivo del manovratore con estensione n. €
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del braccio adeguato all'altezza da raggiungere nelle
lavorazioni.

DEMOLIZIONE E RECUPERO DI IMPIANTO IP
ESISTENTE PER PALO A SEMPLICE SBRACCIO
Demolizione ed eventuale recupero di impianto
d'illuminazione pubblica esistente in tutte le sue
componenti secondo gli ordini della D.L., per qualsiasi
tipologia (con sostegno a palo, a braccio su parete e su
linea aerea ancorata a edifici 0 altro), per la successiva
nuova installazione di nuove componenti ed
apparecchiature o per la sua demolizione definitiva incluso
lo smaltimento con i relativi oneri di discarica. Nel prezzo
d'elenco € incluso:

- il distacco e il ricupero degli eventuali collegamenti di
terra, compresi anche gli eventuali scavi, la demolizione
dell'eventuale collarino e la sistemazione del terreno; per i
pali con blocco di fondazione non comprendono la
demolizione del blocco;

- il disarmo (ricupero di perni e ganci) ed il ripristino di
coperture, muri, intonaci;

- la sistemazione del terreno, il ripristino della carreggiata
stradale, di conglomerati cementizi e di pareti murarie con
i relativi intonaci intonaci;

il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il prezzo comprende I'utilizzo di automezzo con cestello
elevatore comprensivo del manovratore con estensione
del braccio adeguato all'altezza da raggiungere nelle
lavorazioni.

DEMOLIZIONE E RECUPERO DI IMPIANTO IP
ESISTENTE PER PALO A PIU' BRACCI

Come voce EP60110 ma per palo a piu bracci

DEMOLIZIONE E RECUPERO DI IMPIANTO IP
ESISTENTE PER SOSTEGNO CON BRACCIO A MURO

Come voce EP60110 ma per sostegno con braccio a muro

VERNICIATURA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Verniciatura di qualsiasi struttura metallica (pali metallici
diritti o ricurvi, tralicci, carpenteria metallica) compresa la
preparazione della superficie mediante raschiatura,
spazzolatura, sgrassatura, applicazione di una prima
mano di pittura antiruggine. Successiva applicazione di
una mano di vernice di finitura.
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CAPITOLO 7
COSTI DELLA SICUREZZA

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO
REALIZZATA MEDIANTE TRANSENNE MODULARI.
NOLEGGIO.

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm,entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di orientamento.
Nolo per ogni mese o frazione.Modulo di altezza pari a
1120 mm e lunghezza pari a 2000 mm. n €

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO

REALIZZATA MEDIANTE TRANSENNE MODULARI.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO .

Come voce EP70010 ma per montaggio e smontaggio di

ogni modulo n €

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO
PERICOLOSE. NOLEGGIO.

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di
ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche
nell’approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito
dal Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.ll 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate
obligue bianche e rosse, rifrangenti in classe |. Elemento
di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.
Nolo per ogni mese o frazione n €

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO

PERICOLOSE. MONTAGGIO E SMONTAGGIO.

Come voce EP70030 ma per montaggio e smontaggio di

ogni elemento n €

CONI IN GOMMA

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza

del Regolamento di attuazione del Codice della strada,

fig.ll 396). Costo d’'uso mensile compreso eventuali

perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50

cm, con 3 fasce rifrangenti. n €

PIAZZAMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI OGNI
CONO, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia n €

ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONI O BARRIERE

O DI SEGNALI. NOLEGGIO.

llluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali,

con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria

con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento

continuo. Nolo per ogni mese o frazione n €
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EP700120

EP700130

ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONI O BARRIERE
O DI SEGNALI. ESERCIZIO.

Come voce EP70060 ma per compensazione dei costi di
esercizio compresa sostituzione e ricarica batteria

SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI. CARTELLO
DI FORMA TRIANGOLARE

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.Il 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm. Lato 60 cm, rifrangenza classe I.

- costo d'uso per mese o frazione.

SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI. CARTELLO
DI FORMA CIRCOLARE

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.ll 46-75), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm. Lato 60 cm, rifrangenza classe |I.

-costo d’uso per mese o frazione.

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE

Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a
pulsante,valvola di sicurezza a molla e

manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
della pressione tramite valvola di non ritorno,

comprese verifiche periodiche. Nolo per mese o frazione.
Da 30 Kg classe AB 1 C.

COPPIA DI SEMAFORI A TRE LUCI E CENTRALINA DI
REGOLAZIONE TRAFFICO. NOLEGGIO

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione
traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore,
corredati con 100 ml. di cavo. Nolo per mese o frazione

COPPIA DI SEMAFORI A TRE LUCI E CENTRALINA DI
REGOLAZIONE TRAFFICO. POSA E RIMOZIONE
Come voce EP700110 ma per compensazione dei costi di
posa e rimozione

COPPIA DI SEMAFORI A TRE LUCI E CENTRALINA DI
REGOLAZIONE TRAFFICO. COSTO ESERCIZIO
Come voce EP700120 ma per compensazione dei costi di
esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.

29

giorno

giorno

2,89

1,58

2,18

9,11

52,17

91,67

23,68



