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Tabella 1
TIPOLOGIA DI CANALIZZAZIONI

Canalizzazione tipo "A" - profondita da 0,60 ma 1,00 m

=] B ) T

—inerte prescritto

Hda0,604a1,00m

Canalizzazione tipo "B" - profondita da 1,00 ma 1,40 m

T T

Hda1,00a140m

—inerte prescritto

}7i— sabbia

Canalizzazione ad altezza ridotta causa sottoservizi

(su specifica richiesta del Committente)

S, I N DI ) TSR T

T~ T

inerte prescritto

massello cls
o riempim. in cls

Note:

1) le sezioni di cui sopra rappresentano le tipologie
di canalizzazioni ammesse
2) nella sezione a tubi sovrapposti, il tubo superiore

deve rispettare la profondita minima prevista
per la canalizzazione di riferimento



Tabella 1 bis et 2008
SEZIONI TIPO PER LE CANALIZZAZIONI MT E BT

disegno nen in scala

Strade Statali e Provinciali
o Comunali di grande scorrimento

TIPO "B”

binder

misto_calcareo
stabilizzato

o
—_—
=
<«
=]
—_—

nastro_monitore
(prof. ma¢ 0.40 m.)

> 1.00

arido di cave - A
vibrato e costipato [..° &

0.60
1.20 { mox 1.40)

sabbig
tubo PE diom.125 mm.

tubo PE diom. 160 mm.

Wl X
| > 0.45
N.B. per gli scavi su Strade Comunali si dovranno sequire,
di volta in volta, le prescrizioni dell’ ente proprietario

Strade comunali, private, campagna, aree forestali

B,
TIPO A
Bassa Tensione Media  Tensione
L 1
binder S%L binder El
(eventuale) (eventuale)
nastro monitore ) "
rof. mox 0.40 m. 020 @ ngstro_monitore
e ) ' =8 (prof. max 0.40 m.) 0 2
materigle di risulta "% ' o g
{se riutilizzabile) € materiale di risulta g
sabbia {se riutilizzabile)
tubo PE diom. 125 mm. sahbia

tubo PE diom. 160 ma. |:5)

Note: a) nello sezione a tubi sovrapposti, quello superiore deve rispettare la profonditd minima prevista.
b) qualsiosi medifica da apportare dlle presenti sezioni (dimensioni scovi, ripristini e tipi di tubozione)
dovrd essere concordota preventivamente fra il Committente e I Appaltatore.
¢) gli spessori dei rinterri e dei ripristini (binder), segnati nelle presenti sezioni, sono indicativi




COEFFICIENTI K

CONSIDERARE AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE

Tabella 2

LE LINEE AEREE MT E BT IN MANCANZA DELLA LUNGHEZZA EFFETTIVA
P =PENDENZA DELLA LINEA ESPRESSA IN PERCENTC

P K
<15% 1,0049
15% <P < 30% 1,0270
30% <P < 40% 1,0605
40% <P < 50% 1,0985
50% <P < 60% 1,1450
Esempi:

1) Linea in piano, P% =0

PER IL CALCOLO DELLA LUNGHEZZA DEI CONDUTTORI DA
DELL’ELENCO PREZZI PER

P — DISTANZA | PENDENZA LUNGHEZZA
SOSTEGNI K | CONDUTTORE
m P% m
A-B | 250 0 1,0049 251,225
Al B
k 250 +
2) Linea a pendenza costante, P% = 18 -
DISTANZA PENDENZA LUNGHEZZA
SOSTEGN K | CONDUTTORE
m P% m
A-B |250 18 1,0270 256,750
A, 250 ®
3) Linea a pendenza variabile
DISTANZA PENDENZA LUNGHEZZA
SOSTEGN] K | CONDUTTORE
m P% m
A-B 80 0 1,0049 80,392
B-C |100 6 1,0049 100,490
C-D |105 105,515
£ DE | %0 95,445
¢ ° F g EF [120 123,240
A
£~ 80-E— 100~ 105~ 90—— 120~ 85—+ 8000~ EG | & 85,436
¥ 750 + GH 80 80,392
H-I 90 90,441
A1 | 750 761,330




Tabella 3
MISURE CONVENZIONALI BUCA GIUNTO MT
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Tabella 4
MISURE CONVENZIONALI BUCA GIUNTO BT

/

BUCA GIUNTO BT
misure massime covenzionali di scavo e ripristino
per buca esecuzione giunti BT da applicare:
- per giunti tra cavi nuovi e cavi esistenti;
- per giunzicne tra cavi nuovi
posati in tubazioni esistenti;
- per giunzione di riparazione guasti BT.

SEZIONE A - A

eventuale pavimentazione

inerte stabilizzato

nastro monitore
(prof. max 40 cm)

1,40

piatre protezione PVC
in corrispondenza del giunto

0,60

sabbia

1,00

per ulteriore giunto, su cavo parallelo,
la larghezza sara aumentata di 30 cm



Tabella 5

PLINTO PER PALO 5,5 MFT

PIANTA

20

60
6

60

GUAINA PROTETTIVA

i PAVIMENTAZIONE STRADALE
0| COLLETTO CLS

50

70
35

ARMATURA TONDINO DN 10

a
o

60




Tabella 6

PARTICOLARI COSTRUTTIVI PLINTO PER PALO I.P. H 8,0 mft CON PASTORALE

SEZIONE A-A

COLLETTO IN CI

FISSAGGIO PALO
2
PAVIMENTAZIONE
FISSAGGIO PALO I
CON SABBIA R
COSTIPATA o
PASSAGGIO— Il
CAVI ALIMENTZIONE B
PUNTO LUCE 3 2
2
§
ARMATURA CO! 2
TONDINO FERRO
ON 10
300
250
PO . [N,
. B—
VISTA IN PIANTA
FARMATURA CON
TONDINO FERRO
ON 10
-3
& 2= 2
PASSAGGIO—" | SEZIONE A-A
CAVI ALIMENTZIONE
PUNTO LUCE \(‘
LCESTRUZZO




Tabella 7

PLINTO PER PALO IP DRITTO 5 MFT

50

PAVIMENTAZIONE

ARMATURA CON
PASSAGGIO  —
CAVI ALIMENTZIONE SENnglNO FERRO
PUNTO LUCE °
I
i ~~CALCESTRUZZO
VISTA IN PIANTA
PASSAGGI -ARMATURA CON
TONDINO FERRO

CAVI ALIMENTZIONE =)

PUNTOLUCE 3 D10

IS~—caLcesTRUZZO




Tabella 8

PARTICOLARI COSTRUTTIVI PLINTO PER PALO I.P.H 8,0 mft

SEZIONE A-A

GUAINA PROTETTIVA-
TERMOSTRINGENTE

COLLETTO IN CL
FISSAGGIO PALO

50

PAVIMENTAZIONE

FISSAGGIO PALO IP
CON SABBIA
COSTIPATA

PASSAGGIO— EG
CAVI ALIMENTZIONE 2
PUNTO LUCE

63
800
900

550

ARMATURA CO
TONDINO FERRO
DN 10

CALCESTRUZZO

VISTA IN PIANTA

ARMATURA CON
/TONDINO FERRO
DN 10

=3
A_ T _g L~
PASSAGGI!
CAVI ALIMENTZIONE

PUNTO LUCE \(
ALCESTRUZZO

SEZIONE A-A

10



